ご モタ ロウ 注文 コー ド :73661586 
スプ レー ガン 用 レギ ュ レ ー タ ー ( ガラ ス 製 レン ズ ) 取扱 説明 書 


この 説明 書 は 大 変 重要 で す 。 理 解 し た 上 で 御 使用 下さ い 。 尚 、 本 書 は 大 切 に 保管 し て 下さ い 。 


製品 仕様 


エア ー の 圧力 調整 
ネジ サイ ズ | G1/4( オ ネジ )xXG1/4( メ ネジ ) 
適用 流体 
使用 温度 範囲 | 5'C 60'C 
本 体 : ポリ アセ ター ル 樹 脂 
ゲー ジ : (本 体 ) スチ ー ル 
(レン ズ ) ガラ ス 
ネジ : スチ ー ル 
ダイ ヤル : ポリ エス テル 樹脂 


必ず 、 本 体 に ある 矢印 方 向 に 空気 が 
流れ る 様 に 取り 付け て 下さ い 。 
逆 の 方 向 で は 減圧 機能 が 働き ませ ん 。 


※ 継 手 ネ ジ 部 分 に は シー ル 加 工 が され て 
お り ま せん 。 
必要 に 応じ て 市 販 さ れ て いる 、 シ ー ル 
テー プ を 御 使 用 下さ い 。 


発売 元 : 株 式 会 社 MonotaRO 


http://www.monotaro.com/ 


圧力 の 調整 方 法 

ロッ ク 解 除 圧力 調整 ダイ ヤル を 引き 上 げ 、 ダ イヤ 

ル を 解除 し ます 。 

時 計 回 り に 回 す と 圧力 が 上 昇 し 、 反 時 

ウン 4 計 回 り に 回 す と 、 圧 力 が 下降 し ます 。 

目的 の 圧力 に 調整 が で きた ら 、 圧 力 調 
整 ダ イヤ ル を 押し 込み 、 ダ イヤ ル を 
し 年 。 


F カ 上面 看 看 大 唱和 の ツ ※ エ アー ライ ン の 元 圧 より 昇圧 する 
事 は で きま せん 。 


@ 空 気 以外 の 流体 に は 使用 し な いで 下さ い 。 

@ 最 高 使用 圧力 を 超え た 圧力 で は 、 使 用 し な いで 下さ い 。 

@ 使 用 温度 範囲 外 で は 、 使 用 し な いで 下さ い 。 

@ 人為 的 な 衝撃 、 曲 げ 、 引 張り を 加え る と 、 破 損 の 恐れ が あり ます 。 

@ 分 解 や 改造 等 は し な いで 下さ い 。 

@ 金 属 粉 や 砂塵 等 が 混入 する 環境 で は 、 使 用 し な いで 下さ い 。 

@ 火 気 や 可燃 性 の 液体 や 、 ガ ス の ある 場所 で は 使用 し な いで 下さ い 。 

@ 作 業 前 に 各部 品 の 緩み 等 が な いか 、 確 認 し て か ら 使用 し て 下さ い 。 

@ 作 業 中 に 何ら か の 異常 が 発生 し た 場合 は 、 直 ち に 作業 を 中 止 し て 
下さ い 。 

@ 圧 力 計 の レン ズ は ガラ ス 製 で す 。 衝 撃 を 与え る と 、 傷 、 破 損 の 原因 と 
な り ま す の で 、 お 止め 下さ い 。 

@ レ ンズ を 拭き 取る 際 は 傷 が 付か な いよ う 、 柔 ら か い ス ポン ジ 等 を 
ご 使用 下さ い 。 金 属 や 研磨 剤 等 で の 拭き 取り も お 止め 下さ い 。 

@ 直 射 日 光 を 避け て 使用 し て 下さ い 。 

@ 継 手 ネ ジ 部 分 に は シー ル 加 工 が され て お り ま せん 。 必 要 に 応じ て 
市 販 さ れ て いる 、 シ ー ル テー プ を 御 使用 下さ い 。 

@ 本 製品 を 使用 し て の 破損 や 故障 等 の 損害 に は 、 当 社 は 一 切 の 責任 を 
負い か ね ます の で 、 御 了承 下さ い 。 

@ 本 来 の 目的 以外 で は 使用 し な いで 下さ い 。 


